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ÂPollution historique liée à plusieurs sources : 10 cuves enterrées de 

fioul et de gasoil retirées  

ÂZone Non Saturée impactée aux hydrocarbures sur 4 500m² entre 0 

et 7 m de profondeur dans des remblais surmontant des marno-

calcaires : porosité hétérogène  

ÂNiveau des eaux souterraines très hétérogènes entre 5 et 9 m de 

profondeur ï Nappe de remblais ? 

ÂPr®sence dôune phase pure dôhydrocarbures sur la nappe  

 
 

Contexte 
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ÂSOURCE   

ÂVECTEUR 

ÂCIBLE 

Â Etude Historique  

Â Diagnostic   

Â Schéma 

Conceptuel 

Â PG  

ÂPhase AO 

Â Ingénierie 

ÂTravaux 

Contexte 

Risque sanitaire 



TRAVAUX RÉALISES 
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Essais de traitement  

Validation du dimensionnement et optimisation  

Traitement : double stratégie 
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üEssai de FAISABILITE Ą extraction de 

la pollution // notion de dimensionnement 

 

üEssai de TRAITABILITE Ą Captation de 

la pollution ? Dégradation ? 

 

üEssai PILOTE Ą Notion de temps (longs 

termes)  
 

Mise en îuvre des 3 types dôessais ï 4 mois 



TECHNIQUES DE TRAITEMENT 
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ÂMaillages des impacts ï Diagnostic complémentaire 

ÂDimensionnement des essais 

ÂCréation des ouvrages courts et longs ï 3 zones   



ESSAIS DE TRAITEMENT 

Â Essais de venting: perméabilité 

(débit/dépression), rayon dôinfluence, flux 

polluant 

Â Essais de bioventing courte durée: 

consommation dôO2, émission de CO2 = activité 

biologique potentielle 

Â Essais de bioventing longue durée : potentiel de 

dégradation des hydrocarbures (étude de 

biologie moléculaire) 

Â Essais dôextraction sous-vide 

Â Etude de la cinétique de réalimentation de 

Flottant 
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Essais de traitement de la zone non saturée 



ESSAIS PILOTES DE TRAITEMENT 
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Quelques Résultats 



ESSAIS PILOTE DE TRAITEMENT 
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Quelques résultats 

Sans accumulation, épaisseur flottant = 4 cm (17 min) 



ESSAIS PILOTE DE TRAITEMENT 
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Quelques résultats 

Après 4 mois de traitement pilote 



ESSAIS PILOTES DE TRAITEMENT 

ÂTechniques adaptées : bioventing et extraction sous-vide 
séquencée 

ÂDimensionnement confirmé pour le nombre de puits : rayons 
dôinfluence identiques à ceux attendus 

ÂAugmentation du débit des turbines de bioventing 

ÂChemins préférentiels: potentielles « zones dôombre » 

ÂEssai de réalimentation du surnageant : la réalimentation se 
stabilise entre 30 et 90 min selon les zones 

ÂEssai de pompage : débit critique entre 0,12 et 0,3 m3/h 

ÂEssai dôextraction sous vide : rayon dôinfluence 9m 
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Conclusions des essais 

 



CARACTÉRISATION INITIALE 

Â27 sondages entre 0 et 7m de profondeur 

Â97 échantillons analysés pour le paramètres 

HCT C10-C40 
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TRAVAUX REALISES 

ÂTraitement des sols par bioventing : 

ouvrages en aspiration et en insufflation 

ÂRécupération de la phase surnageante par 

extraction sous-vide séquencée (Procédé 

E2S breveté) 

Â49 ouvrages: 

V 20 puits mixtes E2S/bioventing 

V 29 puits en bioventing seul 

COLAS ENVIRONNEMENT 

13 

Deux traitements en parallèle 



TRAVAUX REALISES 
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Installation de traitement  



TRAVAUX REALISES 
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Suivi du traitement 

ÂTests de respirométrie périodiques  

ÂEstimation des taux de biodégradation des hydrocarbures  

ÂCampagnes de sondages ciblées permettant de suivre 

lôavancement du traitement  

ÂSuivi de la récupération de la phase pure dôhydrocarbures 
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TRAVAUX REALISES 
Suivi du traitement 



TRAVAUX REALISES 

30/11/2016 COLAS ENVIRONNEMENT 

17 

Suivi du traitement  

Après 12 mois de traitement 

Biodégradation 

estimée: 

 

90 tonnes 

dôhydrocarbures totaux 

Campagne Sondages: 

 

Ą > 85 % sur les fractions 

HC C10-C16 

Ą > 20 % sur les fractions 

C16 ï C40 

Abattement significatif 



GESTION DE PROJET 

COLAS ENVIRONNEMENT 

18 

Pistes d’amélioration 

A : Études, assistance et contrôle (NF X 31-620 partie 2) 

B : Ingénierie des travaux de réhabilitation (NF X 31-620 

partie 3) 

C : Exécution des travaux de réhabilitation (NF X 31-620 

partie 4) 

Etude historique   

Diagnostic  

Plan de Gestion 

Définitions des 

méthodes et stratégies 

de traitement  

Essais de traitement 

Mise en îuvre des 

procédés de dépollution 

Réhabilitation effective et sécurisée 
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 

----------------------------------- 

Vos questions sont les 

bienvenues . 


